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Ширина, мм
Серия CN Серия VN

глубина, мм код глубина, мм код

600 870 R5MPC600 940 R5MPV600

800 870 R5MPC800 940 R5MPV800

1000 870 R5MPC1000 940 R5MPV1000

1200 870 R5MPC1200 940 R5MPV1200

1600 870 R5MPC1600 940 R5MPV1600

Ширина, мм
Серия CN Серия VN

глубина, мм код глубина, мм код

600 430 R5APC600 500 R5APV600

800 430 R5APC800 500 R5APV800

1000 430 R5APC1000 500 R5APV1000

1200 430 R5APC1200 500 R5APV1200

1600 430 R5APC1600 500 R5APV1600

Назначение: 
• организация места оператора.
Материал: 
• каркас: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
• задняя часть: CN: панель – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035; 
VN: дверь – сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
• кабельный ввод: оцинкованная сталь 1,5 мм;
• монтажная плата: оцинкованная сталь 2 мм;
• дверь: сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• два варианта задней панели: CN – съемная панель; VN – задняя дверь;
• дверь реверсивная; дверь снабжена замком под ключ с двойной бородкой 3 мм;
• степень защиты – IP55.
Комплект поставки: 
• каркас, монтажная плата, дверь, задняя панель (VN – задняя дверь), элементы кабельного 
ввода, монтажные аксессуары.
Чертежи: 
• см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Назначение:
• организация места оператора.
Материал: 
• каркас: сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
• крышка: сталь 2 мм, порошковое покрытие RAL 7035.
Отличительные особенности:
• крышка снабжена упорами для предотвращения самопроизвольного закрытия;
• крышка снабжена 2 замками под ключ с двойной бородкой 3 мм;
• степень защиты – IP55.
Комплект поставки: 
• каркас, крышка, монтажные аксессуары.
Чертежи: 
• см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Ширина, мм Высота, мм

Код

 серии CN / PN  серия VN
угловые элементыфронтальный 

фланец
боковой 
фланец

фронтальный 
фланец

боковой 
фланец

600 100 R5FP60 R5FP38 R5FP60 R5FP50 R5BP01

800 100 R5FP80 R5FP38 R5FP80 R5FP50 R5BP01

1000 100 R5FP100 R5FP38 R5FP100 R5FP50 R5BP01

1200 100 R5FP120 R5FP38 R5FP120 R5FP50 R5BP01

1600 100 R5FP160 R5FP38 R5FP160 R5FP50 R5BP01

2000 100 R5FP200 R5FP38 – – R5BP01

Назначение: 
• организация места оператора.
Материал: 
• сталь 2,5 мм для угловых элементов, сталь 1,2 мм для фланцев, порошковое покрытие 
RAL 7011.
Отличительные особенности:
• модульная система для различных вариантов исполнения;
• для комплектации необходимо сконфигурировать цоколь из угловых элементов R5BP*, 
фронтальных и боковых фланцев R5FP*;
• возможность сборки цоколя высотой 200 мм.
Комплект поставки:
• для угловых элементов (угловые элементы R5BP* – 4 шт., монтажные аксессуары);
• для фланцев (фланцы R5FP* – 2 шт., монтажные аксессуары).

Верхняя секция для стоек управления CN, VN

Консоль для стоек управления CN, VN

Цоколь

Пульты и стойки управления


