
ББП-30 (исп.1) блок бесперебойного 

питания AccordTec 

 
 

ББП-30 (исп.1) - блок бесперебойного питания, рассчитанный на номинальный ток 

выхода 3А (максимально почти 5А). ББП-30 (исп.1) встроен в корпус, в котором имеется 

отсек для аккумулятора с емкостью 7 А*ч. Современная качественная схемотехника 

обеспечивает его высокую надежность и качественное выходное напряжение 13.6В 

постоянного тока. Значительно расширен диапазон входного напряжения, который 

составляет 80-265В переменного тока. Из других особенностей имеются - защита от 

короткого замыкания, защита от глубокого разряда аккумулятора. Режимы работы блока 

легко определить с помощью специальной индикаторной подсветки. 

 

Особенности ББП-30 (исп.1): 

 номинальный ток - 3А, максимальный - 4.9А;  

 отсек под АКБ 7А*ч; 

 расширенный диапазон входного напряжения от 80 до 265 В AC;  

 электронная защита от короткого замыкания;  

 защита от глубокого разряда аккумулятора;  

 удобный конструктив;  

 световая индикация режимов работ;  

 высокое качество выходного напряжения.  

Основные технические характеристики: 

Тип блока питания линейный 

Uвх, В 80-265 AC 

Uвых, В 13.6 DC 

Iвых, А 3.0 

Токовые сигналы во внешн. цепи нет 

Защита от к.з. да 

Крепление на DIN-рейку нет 

Отсек под АКБ да 

Максимальная емкость АКБ, А*ч 7 

Защита от глубокого разряда АКБ да 

Рабочая температура, °C +5...+40 

Габаритные размеры, мм 230x150x65 
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