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P O W E R

TWIST

16 3 013-4 013-6 013-9
16 4 014-4 014-9 014-6
16 5 015-4 015-9 015-6

32 3 023-4 023-6 023-9
32 4 024-4 024-9 024-6
32 5 025-4 025-9 025-6

16 3 013-4TT 013-6TT 013-9TT
16 4 014-4TT 014-9TT 014-6TT
16 5 015-4TT 015-9TT 015-6TT

32 3 023-4TT 023-6TT 023-9TT
32 4 024-4TT 024-9TT 024-6TT
32 5 025-4TT 025-9TT 025-6TT

16 3 0132-4 0132-6 0132-9
16 4 0142-4 0142-9 0142-6
16 5 0152-4 0152-9 0152-6

32 3 0232-4 0232-6 0232-9
32 4 0242-4 0242-9 0242-6
32 5 0252-4 0252-9 0252-6

16 3 0132-4TT 0132-6TT 0132-9TT
16 4 0142-4TT 0142-9TT 0142-6TT
16 5 0152-4TT 0152-9TT 0152-6TT

32 3 0232-4TT 0232-6TT 0232-9TT
32 4 0242-4TT 0242-9TT 0242-6TT
32 5 0252-4TT 0252-9TT 0252-6TT

63 3 033-4 033-6 033-9
63 4 034-4 034-9 034-6
63 5 035-4 035-9 035-6

125 3 043-4 043-6 043-9
125 4 044-4 044-9 044-6
125 5 045-4 045-9 045-6

16 3 8013-4 8013-6 8013-9
16 4 8014-4 8014-9 8014-6
16 5 8015-4 8015-9 8015-6

32 3 8023-4 8023-6 8023-9
32 4 8024-4 8024-9 8024-6
32 5 8025-4 8025-9 8025-6

16 3 8013-4TT 8013-6TT 8013-9TT
16 4 8014-4TT 8014-9TT 8014-6TT
16 5  8015-4TT 8015-9TT 8015-6TT

32 3 8023-4TT 8023-6TT 8023-9TT
32 4 8024-4TT 8024-9TT 8024-6TT
32 5 8025-4TT 8025-9TT 8025-6TT

16 4  7014-9 7014-6
16 4  70142-9 70142-6
16 5   7015-6
16 5   70152-6

32 4  7024-9 7024-6
32 4  70242-9 70242-6
32 5   7025-6
32 5   70252-6

IP44
IP66/67

IP44
IP66/67

IP44
IP66/67

IP44
IP66/67

110V~ 230V~ 400V~

50/60Hz

4h

50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h
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CEE Вилки
Вилка кабельная IP44
SHARK
• с винтовыми клеммами
• с кабельным вводом Shark

IP44

Вилка-Фазоинвертор IP44
SHARK
• с винтовыми клеммами
• контакты: никелированная
                    латунь

IP44, IP66/67

Вилка кабельная IP44
SHARK TT
• технология безвинтового подключения
• с кабельным вводом Shark

IP44

Вилка кабельная IP67
SHARK
• с винтовыми клеммами
• с кабельным вводом Shark

IP66/67

Вилка кабельная IP67
SHARK TT
• технология безвинтового подключения
• с кабельным вводом Shark

IP66/67

Вилка кабельная IP66/67
POWER TWIST
• корпус с винтовым соединением
• контакты: никелированная латунь
• с кабельным вводом Twist
• с пилотным контактом

IP66/67

Вилка кабельная угловая IP44
TWIST
• с винтовыми клеммами
• с кабельным вводом Twist

IP44 (IP67 по запросу)

 Вилка кабельная угловая IP44
TWIST TT
• технология безвинтового подключения
• с кабельным вводом Twist

IP44 (IP67 по запросу)


