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Монтерские ножи для зачистки кабеля

НМ-07 (КВТ)
нож монтерский малый складной 
с двумя лезвиями

nn Материал лезвий: нержавеющая сталь

nn 2 лезвия: прямое и изогнутое

nn Ширина лезвия: 13 мм

nn Толщина обуха: 3 мм

nn Твердость лезвия HRC 51...55

nn Снятие изоляции и оболочки кабеля

nn Зачистка жил от окисной пленки

nn Рукоятка из термомодифицированной древесины

nn Вес: 116 г  

nn Длина: 94/165 мм

НМ-08 (КВТ)
нож монтерский малый складной 
с прямым лезвием и лезвием-отверткой

nn Материал лезвий: нержавеющая сталь

nn 2 лезвия: прямое и фиксирующееся лезвие-отвертка

nn Ширина лезвия: 13 мм

nn Толщина обуха: 3 мм

nn Твердость лезвия HRC 51...55

nn Снятие изоляции и оболочки кабеля

nn Зачистка жил от окисной пленки

nn Рукоятка из термомодифицированной древесины

nn Вес: 115 г

nn Длина: 94/165 мм

НМ-09 (КВТ)
нож монтерский большой складной 
с прямым лезвием и с лезвием 
для разделки оболочек кабеля

nn Материал лезвий: нержавеющая сталь

nn 2 лезвия с независимыми фиксаторами:  
прямое и для разделки оболочек кабеля

nn Ширина лезвия: 16 мм

nn Толщина обуха: 2.5 мм

nn Твердость лезвия HRC 51...55

nn Вскрытие оболочки кабеля без риска повреждения 
жилы

nn Снятие изоляции и оболочки кабеля

nn Зачистка жил от окисной пленки

nn Рукоятка из термомодифицированной древесины

nn Вес: 171 г

nn Длина: 114/200 мм

RS-2040 (КВТ)
профессиональный коаксиальный стриппер

nn Разделка кабелей RG-6, 59, 58

nn Трехпозиционный тумблер выбора кабеля

nn Три режущих лезвия в картридже

nn Винты для настройки лезвий

nn Ключ для регулировки винтов

nn Резка коаксиального кабеля

nn Вес: 75 г

nn  Длина: 120 мм

6 мм 6 мм

FOS-01 (КВТ)
профессиональный трехпозиционный 
оптоволоконный стриппер

nn Зачистка слоев до ∅ 900/250/125 мкм 
без порезов и повреждения кабеля

nn Последовательно зачищает оптический кабель: 
– внешнюю оболочку ∅ 1.6-3 мм до буферного 
    слоя ∅ 900 мкм 
– буферный слой  ∅ 900 мкм до слоя ∅ 250 мкм 
– слой ∅ 250 мкм до оптоволокна ∅ 125 мкм

nn V-образные прецизионно заточенные режущие 
кромки с лазерной маркировкой

nn Инструмент имеет заводскую калибровку и не требует 
дополнительной настройки 

nn Винт регулировки на случай сбоя заводской установки

nn Инструмент предназначен только для работы  
с оптическим кабелем

nn Блокиратор рукояток, возвратная пружина

nn Вес: 100 г

nn  Длина: 150 мм

FOS-03 (КВТ)
ножницы для резки кевларовых волокон  
оптических кабелей

nn Резка кевларовых нитей, использующихся для защиты 
оптоволоконных кабелей

nn Точно подогнанные лезвия из высококачественной 
инструментальной стали

nn Лезвие со специальными насечками, препятствующими 
соскальзыванию материала при резке

nn Две калиброванные кромки для зачистки проводов 
сечением 19 AWG и 23 AWG

nn Вес: 90 г

nn  Длина: 130 мм

Инструмент для зачистки оптоволоконного и коаксиального кабеля


