
Ø 10 мм

Ø 21 мм1.1 - 1.2 кг

• Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает
   высокую эффективность работы с инструментом.

• Встроенная светодиодная подсветка облегчает
   работу в темноте;

• Удобно расположенный переключатель реверса,
   регулировка числа оборотов;

• Быстрозажимной патрон и автоматическая
   блокировка шпинделя обеспечивает легкую
   смену биты одной рукой;

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF333DWYE - это инструмент, сочетающий в себе 
производительность и эргономику в компактном размере. Дрель-шуруповерт обладает 2 скоро-
стями, что позволяет применять ее для широкого спектра различных ремонтных и отделочных 
работ. Наличие реверсивного переключателя, а так же электрического тормоза увеличивают 
безопасность оператора при работе с инструментом. Применяемая в аппарате литий - ионная 
технология увеличивает его срок службы и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от 
степени его разрядки.

Аккумуляторная
дрель-шуруповерт DF333DWYE

Создано профессионалами
для профессионалов!

х1

х1

х1

10 / 21 мм

0-1700/0-450 мин⁻¹

30/14 Нм

28 Нм

12 В

179x66x229 мм

1.1 - 1.2 кг

*Технические характеристики: *Комплект поставки:

Диаметр сверления (Сталь/Дерево):

Частота холостого хода (Высокая/Низкая):

Твёрдая/мягкая затяжка:

Максимальный крутящий момент:

Напряжение питания:

Размеры (ДхШхВ):

Масса:

Зарядное устройство DC10SA

Аккумулятор 2х1.5 Ач

Кейс
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4.0 / 2.0 / 1.5

* Комплектация Z поставляется
  без аккумуляторов, зарядного устройства,
  чемодана!

Рекомендуемые аксессуары:

Свёрла HSS-G (по металлу) Свёрла HSS-TiN с хвостовиком 1/4’’ (по металлу) Свёрла спиральные (по дереву)

Диаметр, мм

1.5 - 1.3

Длина, мм

40 - 151

Диаметр, мм

2.5- 13

Длина, мм

78 - 151

Свёрла спиральные с хвостовиком 1/4’’ (по дереву)

Диаметр, мм

3 - 21

Длина, мм

78 - 200

Диаметр, мм

3 - 20

Длина, мм

60 - 315


