
Технические характеристики PSR 14,4 LI PSR 10,8 LI

Ø шурупа, до 8 мм 6 мм

Ø сверления в стали 8 мм 6 мм

Ø сверления в древесине 25 мм 20 мм

Число оборотов на холостом ходу 0 - 400 об/мин 0 - 340 об/мин

Число ступеней крутящего момента 20 + 1 20 + 1

Макс. крутящий момент при заворачивании 
шурупов в мягкий / твердый материал

12 / 28 Нм 10 / 25 Нм

Напряжение аккумулятора 14,4 В 10,8 В

Вес с аккумулятором 1,1 кг 0,9 кг

Комплект поставки

3-часовое зарядное устройство 
для литий-ионного аккумулятора

✔ 2 607 225 274 ✔

Аккумуляторный блок (блоки) ✔ 2 607 336 038 ✔ (встроенный)

Двойная бита ✔ ✔

Пластмассовый чемоданчик ✔ ✔

Номер заказа с 1 аккумуляторным блоком 0 603 954 320 0 603 954 220

Код EAN с 1 аккумуляторным блоком 3 165 140 621 816 3 165 140 621 786

Номер заказа с 2 аккумуляторными блоками 0 603 954 321 –

Код EAN с 2 аккумуляторными блоками 3 165 140 632 805 –

Технические характеристики PSR 18 PSR 14,4 PSR 12 PSR 960

Ø шурупа, до 8 мм 8 мм 8 мм 6 мм

Ø сверления в стали 10 мм 10 мм 10 мм 8 мм

Ø сверления в древесине 28 мм 25 мм 20 мм 14 мм

Число оборотов на холостом ходу 0 - 700 об/мин 0 - 700 об/мин 0 - 700 об/мин 0 - 550 об/мин

Число ступеней крутящего момента 10 + 1 10 + 1 10 + 1 5 + 1

Макс. крутящий момент – – – 12 Нм

Макс. крутящий момент при заворачивании 
шурупов в мягкий / твердый материал

13 / 30 Нм 12 / 28 Нм 11 / 26 Нм –

Напряжение аккумулятора 18 В 14,4 В 12 В 9,6 В

Вес с аккумулятором 1,7 кг 1,5 кг 1,4 кг 1,3 кг

Комплект поставки

3-часовое зарядное устройство ✔ 2 607 225 184 ✔ 2 607 225 184 ✔ 2 607 225 184 ✔ 2 607 225 184

Аккумуляторный блок (блоки) ✔ 2 607 335 536 ✔ 2 607 335 528 ✔ 2 607 335 526 ✔ 2 607 335 524

Пластмассовый чемоданчик ✔ 2 605 438 621 ✔ 2 605 438 621 ✔ 2 605 438 621 ✔ 2 605 438 621

Номер заказа с 1 аккумуляторным блоком 0 603 955 320 0 603 955 420 0 603 955 520 0 603 944 669

Код EAN с 1 аккумуляторным блоком 3 165 140 377 294 3 165 140 377 188 3 165 140 377 072 3 165 140 278 256

Номер заказа с 2 аккумуляторными блоками 0 603 955 321 0 603 955 421 0 603 955 521 0 603 944 651

Код EAN с 2 аккумуляторными блоками 3 165 140 377 300 3 165 140 377 195 3 165 140 377 089 3 165 140 278 263

Аккумуляторные дрели-шуруповерты | 27

Полезные идеи и проекты для домашних мастеров: www.bosch-do-it.com |
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Аккумуляторные односко-
ростные дрели-шуруповерты 
с литий-ионной технологией: 
высокая производительность  
и надежность при использовании  
в различных ситуациях.

Аккумуляторные односко-
ростные дрели-шуруповерты 
с никель-кадмиевым  
аккумулятором: 
высокая производительность при 
использовании в различных ситуациях.


