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Открытые стойки LINEA F

Преимущества
• Стильный, эргономичный дизайн.
• Удобство и простота сборки за счет модульной 

конструкции.
• Направляющие стоек имеют разметку в юнитах (U).
• Максимальная статическая нагрузка 1000 кг.
• Конструкция с нерегулируемой и регулируемой в 

пределах 600-1000 мм глубиной.
• Возможно исполнение в двух цветах: серый (RAL7035) и 

черный (RAL9005.
• Наличие на боковой стороне вертикальных стоек 

отверстий для закладки кабеля и организации кабельных 
трасс.

• Совместимы с аксессуарами других производителей.
• Занимает мало места при транспортировке.
• Срок службы 25 лет

Технические характеристики:
• Высота в юнитах  от 24U до 47U
• Ширина (мм)  600
• Полезная глубина (мм)  400, 600-1000 (регулируется)
• Шаг регулировки (мм)  100
• Тип конструкции  разборная одно-,
   двухрамная
• Статическая нагрузка, кг  до 500 (ролики)
   800 (ножки)
   1000 (основание)
• Материал  холоднокатаная сталь
• Покрытие  порошковая окраска
   с фосфатированием
• Цвет  RAL7035 (серый),
   RAL9005 (черный)
• Упаковка  1 гофрокартонная коробка

Особенности конструкции 

Конструкция стоек ITK LINEA F бывает однорамной и двухрамной, собирается за счет вертикальной установки металлической рамы на 
устойчивое основание, имеющее ролики для удобного перемещения стойки. Доступ к оборудованию при использовании стоек возможен 
со всех сторон.

Открытые монтажные стойки LINEA F предназначены для размещения 19” телекоммуникационного оборудования, серверов, 19” 
кроссов и прочего специализированного оборудования в закрытых помещениях с ограниченным доступом и хорошим охлаждением. 
За счет своих конструктивных особенностей открытые стойки обладают такими преимуществами в сравнении со шкафами, как 
свободный и более удобный монтаж/демонтаж оборудования, простота администрирования, лучшая вентиляция и охлаждение 
установленного оборудования, простота сборки конструкции и меньший вес.


