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NTR

Код продукта Тип таймера Цикл работы Макс. кол-во ци-
клов вкл/выкл

Мин. время сра-
батывания

Степень 
защиты

Гарантия, 
месяцев

Кол-во в ко-
робке, шт. Штрихкод

NTR-E-D01-GR электронный 7 дней (недельный) 28 1 мин IP20 36 1/50 4650074 61559 2

NTR-A-D01-GR аналоговый 24 часа (суточный) 48 30 мин IP20 36 1/100 4650074 61560 8

Таймеры на DIN-рейку Navigator 
серии NTR-E и NTR-A предназначе-
ны для автоматического управления 
(включения/отключения) питанием 
электрооборудования. Таймеры про-
сты в управлении, имеют компактный 
размер и современный привлекатель-
ный дизайн. Позволяют значительно 
снизить расходы на электроснабжение 
и делают удобной эксплуатацию элек-
трических приборов. 

Электронные аппараты. Системы управления питанием

NTR-E-D01-GR NTR-A-D01-GR

• Аккумулятор обеспечивает до 150 часов автономной 
работы 

• Минимальная погрешность времени срабатывания: 
NTR-E отклонение менее 2 секунд в сутки, NTR-A откло-
нение менее 5 секунд в сутки

• Конструкция позволяет безопасно подключать нагруз-
ку до 3500 Вт

• Ударопрочный пластиковый корпус не поддерживает 
горение

• Модель NTR-E  оснащена 3 режимами работы: «автома-
тический», «всегда включен» и «всегда выключен»


