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ПАСПОРТ
Трубка ПВХ (кембрик)

ТУ
Бренд Промрукав
Гарантия производителя, мес. 12
Относительное удлинение, % 220
Прочность при растяжении, Мпа 16,3
Рабочая температура, °C -30...50
Удельное объемное электрическое 
сопротивление, Ом·см 1·10Е12

Электрическая прочность в условиях 
повышенной влажности, кВ/мм 15

Электрическая прочность в условиях 
повышенной температуры, кВ/мм 12

Электрическая прочность в условиях пониженной 
температуры, кВ/мм 16

Электрическая прочность при 20 градусах, кВ/мм 15,8

 *характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД Нормы по НД, КД Значение

Внешний вид

Не допускается наличие металлических включений. На 
наружной поверхности трубки допускаются мелкие 
включения, неоднородность материала, 
незначительная шероховатость и следы от 
формующего инструмента.

Соответствует

Назначение

Предназначена для защиты и дополнительной 
изоляции токоведущих элементов различных 
электротехнических устройств, работающих при 
напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока 
частотой до 50 Гц.

Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей 

Заместитель коммерческого директора Бурдаев В.В.
должность подпись Ф.И.О.


