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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ (ПИЛЫ, НОЖОВКИ, ПОЛОТНА)

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ / НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ (2-В-1)

Профи. Функция быстрого натяжения полотна. На-
правляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от 
веток и сучков при отпиливании. 2@полотна по металлу 
и лучковое с закаленными зубьями в комплекте. Мате-
риал: стальная рама с антискользящим порошковым по-
крытием, полотна ножовочные из высокоуглеродистой 
инструментальной стали. Упаковка: картонный конверт.

40883 300 мм 6/24

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА, ЛОБЗИКИ РУЧНЫЕ
ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Цена за набор 2 шт.

T111C. Зубья: профрезированные, разведены. Про-
пил: прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, 
столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 4-50 мм. 
Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаков-
ка:@картонный конверт.

40935 шаг 3 мм Lобщ./раб.=100/74 мм 100/800

T119B. Зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, 
столярных плит, ДВП, ДСП, фанеры. Толщина реза 
2-15@мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. 
Упаковка: картонный конверт.

40936 шаг 2 мм, Lобщ./раб.=91/67 мм 100/800

T119BO. Зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой дре-
весины, столярных плит,ДВП, ДСП, фанеры. Толщина 
реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. 
Упаковка: картонный конверт.

40937 шаг 2 мм, Lобщ./раб.=82/56 мм 100/800

T144D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, 
грубый. Для резки мягкой древесины, столярных плит, 
ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. Материал: высоко-
углеродистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40938 шаг 4,2 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм 100/800

T144DP. Зубья: заточены, разведены. Пропил: 
прямой, грубый. Специальное широкое полотно. 
Для резки мягкой древесины, столярных плит, ДВП, 
ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45@мм). 
Толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглероди-
стая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40939 шаг 4 мм, Lобщ./раб.=100/74 мм 100/800

T244D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: кри-
волинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, 
столярных плит, ДВП, ДСП. Толщина реза 5-50 мм. 
Материал: высокоуглеродистая сталь. Упаков-
ка:@картонный конверт.

40940 шаг 4,2 мм Lобщ./раб.=100/74 мм 100/800

T344D. Зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, 
грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древе-
сины, строительной древесины, столярных плит, ДВП, 
ДСП. Толщина реза 5-100@мм. Материал: высокоугле-
родистая сталь. Упаковка: картонный конверт.

40942 шаг 4 мм Lобщ./раб.=151/126 мм 100/800

T144DF. Зубья: заточены, разведены. Пропил: 
прямой, грубый. Для резки мягкой и твердой 
древесины, облицовочных панелей, полимерных 
материалов, ламината. Толщина реза 5-50 мм. 
Материал: биметалл. Упаковка: картонный конверт.

40945 шаг 4 мм Lобщ./раб.=100/74 мм 100/800

НОЖОВКА САДОВАЯ

Ножовка садовая с ножнами. Для сухой и сырой дре-
весины. Крупный зуб (5 TPI). Специальная 3D заточка и 
разводка зубьев обеспечивает высокую эффективность 
пиления как сухой, так и сырой древесины. Материал: вы-
сокоуглеродистая сталь, пластиковая ручка с прорезинен-
ной накладкой, пластиковые ножны. Упаковка: блистер.

40595 300 мм 30/60

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Столярная, универсальная. Материал:@инструмен-
тальная сталь, пластик.

40636 260 мм, мелкий зуб, шаг 3 мм 44

НОЖОВКА САДОВАЯ

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закален-
ная сталь, пластиковая ручка.

40637 300 мм, универсальный зуб, 
шаг@4,5 мм 44

НОЖОВКА ВЫКРУЖНАЯ

«Дельта». Толщина лезвия 1 мм. Материал: высоко-
углеродистая закаленная сталь, пластиковая ручка.

40639 300 мм / прямой зуб, шаг 3 мм 44

НОЖОВКА ПО ПЕНОБЕТОНУ

«Дельта». Серия «Стандарт». Усиленная. Материал: 
высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное 
покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

40699 500 мм, шаг 15 мм 32

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникальная 
геометрия зуба совместно с утолщенным полотном 
обеспечивает длительный срок службы и эффек-
тивность пиления. Материал: высокоуглеродистая 
закаленная сталь, полимерное покрытие с низким 
трением, пластиковая ручка.

40700 550 мм, усиленный зуб, шаг@16@мм 32

«Дельта». Серия «Стандарт». Защитное покрытие 
полотна. Материал: высокоуглеродистая закален-
ная сталь, двухкомпонентная ручка.

40761 500 мм, шаг 15 мм 32

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Уникаль-
ная геометрия зуба, совместно с утолщенным 
полотном, обеспечивает длительный срок службы 
и повышенную эффективность пиления. Защитное 
покрытие полотна. Материал: высокоуглеродистая 
закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40762 550 мм, усиленный зуб, шаг@16 @мм 32

«Дельта». Серия «Премиум». Усиленная. Сверх-
стойкое полимерное покрытие полотна. Материал: 
высокоуглеродистая закаленная инструментальная 
сталь, двухкомпонентная ручка.

40765 650 мм, усиленный зуб, 
шаг@16@мм 20

Для пиления пенобетона и газобетона. Карбидные 
вставки на каждом втором зубе увеличивают из-
носоустойкость, способствуют быстрому пилению 
и лучшему отводу материала. Материал: полотно 
из инструментальной стали с черным порошковым 
покрытием, карбидные вставки, пластиковая ручка 
с резиновыми вставками.

40771 550 мм 6/24

40773 700 мм 6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


