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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА (ПАТРОНЫ, АДАПТЕРЫ, НАСАДКИ ДЛЯ@МФИ)

СТАНОК ДЛЯ УШМ

Предназначен для установки УШМ (под 
диски 115, 125 и 150 мм) при производстве 
отрезных работ по металлу и жестким 
пластикам. Усиленный.@Длина реза до 60 мм, 
глубина@–@до@35@мм. Упаковка: картонная коробка.

37865     10

ПОЛОТНА И НАСАДКИ ДЛЯ МФИ
ПОЛОТНО ПИЛЬНОЕ ДЛЯ МФИ

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 
32,5@мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой 
и@мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП 
и@пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой 
стали, основание из инструментальной стали. 
Упаковка: блистер.

37904 32,5 x 0,6 мм 20/200

Ступенчатое. Удлиненное. Фрезерованное. 
Ширина@лезвия 40 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. 
Для@резки твердой и мягкой древесины, 
столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: 
лезвие из хром-ванадиевой стали, основание 
из@инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37906 40 x 0,6 мм 20/200

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 
68@мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой 
и@мягкой древесины, столярных плит, ДВП, ДСП 
и@пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой 
стали, основание из инструментальной стали. 
Упаковка: блистер.

37907 68 x 0,6 мм 20/200

Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. 
Диаметр@лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. 
Для@резки твердой и мягкой древесины, 
столярных плит, ДВП, ДСП и пластика. Материал: 
лезвие из хром-ванадиевой стали, основание 
из@инструментальной стали. Упаковка: блистер.

37908 87 x 0,6 мм 20/200

ПАТРОН ДЛЯ ДРЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ

Для ручных и электрических дрелей, 
трехкулачковый, Т-образный ключ входит 
в@комплект. Упаковка: картонная коробка.

37840 1/2" (1 – 10 мм) 100

37843 1/2" (1,5 – 13 мм) 50

37844 1/2" (3 – 16 мм) 30

Усиленный механизм. Патрон для дрели 
трехкулачковый. Т-образный ключ входит 
в@комплект. Для ручных и электрических 
дрелей,@может использоваться в ударном режиме 
с@ударными дрелями. Материал: инструментальная 
сталь. Упаковка: блистер.

37846 1/2" (1,5 – 13 мм) 5/40

ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕЛИ

Насадка для дрели. Угол 90°. Позволяет работать 
в ограниченном пространстве и труднодоступных 
местах. Передаточное число 1:1. Для ручных 
и@электрических дрелей. В комплекте с патроном 
ключевым. Ударопрочный пластиковый корпус. 
Упаковка: блистер.

37850     10/40

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ УГЛОВОЙ

Адаптер для бит. Угол 105°. Для работы 
с@электродрелями и шуруповертами. Переставная 
ручка. В комплекте 4 биты из CR-V стали PH2, PH2, 
PZ2, PZ2. Материал: корпус из ударопрочного ABS 
пластика, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

37853     10/20

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА T-ОБРАЗНЫЙ

Материал: инструментальная сталь.

37858 13 мм 60/300

37859 16 мм 250

СТАНОК ДЛЯ ДРЕЛИ

Для точной работы с электродрелью. 
Максимальный диаметр зажимаемой части 
дрели@43 мм, высота направляющей 400 мм, 
глубина хода 60@мм. Тиски 60 мм в комплекте. 
Упаковка: картонная коробка.

37861     10

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


