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Функциональные блоки и элементы секционирования

Назначение: 
• организация секционирования.
Материал: 
• оцинкованная сталь 1,5 мм.
Отличительные особенности: 
• разделитель предназначен для установки 
во внешнюю кабельную секцию до 630 А;
• имеет перфорацию для эффективного 
отвода тепла;
• имеет дополнительную преперфорацию для 
опуска шины;
• для установки разделителя требуется 
комплект реек R5PD*.
Комплект поставки: 
• разделитель, монтажные аксессуары.

Разделитель горизонтальный шинный для внешнего кабельного отсека

Ширина шкафа, мм Глубина, мм Код

300

400 R5SBC34

600 R5SBC36

800 R5SBC38

400

400 R5SBC44

600 R5SBC46

800 R5SBC48

600

400 R5SBC64

600 R5SBC66

800 R5SBC68

Назначение: 
• организация секционирования, 
ограничение доступа.
Материал: 
• оцинкованная сталь 1,5 мм.
Отличительные особенности: 
• имеет перфорацию для эффективного 
отвода тепла;
• устанавливается совместно с 
разделителями R5SBB*, R5SBC*, R5SBBD*.
Комплект поставки: 
• 1 панель, монтажные аксессуары.

Панель внутренняя перфорированная

Ширина, мм Высота, мм Код

300

300

R5SBBF330

400 R5SBBF430

600 R5SBBF630

800 R5SBBF830


