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Функциональные блоки и элементы секционирования

Назначение: 
• организация секционирования.
Материал: 
• оцинкованная сталь 1,5 мм.
Отличительные особенности: 
• организация релейного отсека между 
воздушным АВ и верхней шинной трассой;
• имеет перфорацию для эффективного 
отвода тепла;
• для установки разделителя требуется 
притвор R5TOE*M, комплект реек R5PD*;
• применяется с платой релейного отсека 
R5RCB*.
Комплект поставки: 
• разделитель, монтажные аксессуары.

Разделитель горизонтальный шинный релейного отсека

Габариты шкафа, мм
Код

ширина глубина

600
Х R5SBA60

400+Х R5SBA64

800
Х R5SBA80

400+Х R5SBA84

1000
X R5SBA10

400+Х R5SBA104

1200 400+Х R5SBA124

Назначение: 
• организация секционирования, монтаж 
оборудования, ограничение доступа.
Материал:
• оцинкованая сталь 1,5 мм.
Отличительные особенности:
• организация релейного отсека между 
воздушным АВ и верхней шинной трассой;
• для получения полезной высоты платы 
необходимо вычесть 40 мм из табличных 
показателей высоты платы;
• для установки платы требуется 
смонтированный разделитель R5SBA* и 
комплект реек R5PD*.
Комплект поставки:
• плата, монтажные аксессуары.

Плата монтажная релейного отсека

Ширина шкафа,мм Высота платы, мм Код

600

400 R5RCB60

500 R5RCB605

600 R5RCB606

800

400 R5RCB80

500 R5RCB805

600 R5RCB806

1000

400 R5RCB100

500 R5RCB1005

600 R5RCB1006

1200

400 R5RCB124

500 R5RCB125

600 R5RCB126


