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Назначение: 
• монтаж автоматических выключателей 
в литом корпусе любого производителя, 
ограничение доступа.
Материал: 
• внешняя дверь - окрашенная сталь 2 мм, 
RAL 7035;
• монтажная плата - оцинкованная сталь 
2 мм.
Отличительные особенности: 
• при монтаже блока в шкаф глубиной 
>400 мм требуется установка 
дополнительных вертикальных стоек 
R5MVE*M;
• для обеспечения степени IP требуется 
установка притвора R5TOEM*.
Комплект поставки: 
• внешняя дверь с замками под ключ 
с двойной бородкой, монтажная плата, 
4 установочных профиля с кронштейнами, 
монтажные аксессуары.

Назначение: 
• поддержка автоматического выключателя в 
литом корпусе с моторным приводом.
Материал: 
• оцинкованная сталь 1,5 мм.
Отличительные особенности: 
• комплект устанавливается на монтажные 
профили функциональных блоков.
Комплект поставки: 
• рейка с кронштейнами, монтажные 
аксессуары.

Внешний функциональный блок свободной конфигурации

Комплект поддержки автоматического выключателя

Высота двери, мм
Ширина шкафа, мм

600 800

150 R5PKEB0615 R5PKEB0815

200 R5PKEB0620 R5PKEB0820

250 R5PKEB0625 R5PKEB0825

300 R5PKEB0630 R5PKEB0830

350 R5PKEB0635 R5PKEB0835

Ширина шкафа, мм Установка АВ Код

600
вертикальная R5SR60L

горизонтальная R5SR60S

800
вертикальная R5SR80L

горизонтальная R5SR80S

Функциональные блоки и элементы секционирования


